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Somos una empresa 100% Mexicana establecida en la ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn,
México.

Nuestra empresa estd dedicada a la venta de Mdquinas-herramienta, sus Refacciones,
Accesorios y Servicios post-venta para la industria Metal-Mecdnica, contamos con una
excelente presencia en la zona norte del pais gracias a los incontables clientes que han
depositado su confianza en nosotros ofreciendo la mejor calidad y precio.

Contamos una gran variedad de Equipos y Refacciones, ademds del trato profesional en
Asesoria, Ingenieria para cubrir las necesidades del cliente, Demostracién, Exhibicion,
Capacitaciéon, Mantenimiento y Reparacion, que garantizan un o6ptimo desempeno y
funcionamiento en todas las mdaquinas adquiridas con nosotros.

Mds de 30 Anos nos respaldan.

Somos GyR tu mejor opcidon en mdquinas-herramienta nuevas. Nuestro mercado estd
orientado a servir a las Empresas, Taller mediano y pequeno en surtirte la maquinaria que
favorezca la solucién de sus necesidades de manufactura. Contamos con una gran variedad
de Maquinaria CNC y convencionales, disponibles para su empresa.

Tenemos un drea de almacenamiento y exhibicion de maquinaria en donde tenemos la
capacidad de conectar y demostrar en operacion todos los equipos que se ofrecen, Alli
es posible, previa cita, hacer pruebas de maquinado sobre sus piezas para que tengan la
seguridad de que su eleccion sea la mds apropiada.
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POLITICA DE CALIDAD
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Somos una empresa que se esfuerza dia con dia para perdurar como una alternativa
s6lida y confiable para nuestros clientes, brindado productos y servicios de la mds
alta calidad, construyendo relaciones firmes a largo plazo con proveedores lideres,
contando con un excelente capital humano, buscando siempre una logistica eficiente

y permaneciendo comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos.

Nuestra politica de calidad se soporta en los siguientes principios:

Satisfaccion del cliente: Satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de
nuestros clientes al proveerles oportunamente productos de marcas lideres, servicios
tecnicos especializados y manteniendo un stock apropiado.

Vinculos con proveedores: Construir vinculos cercanos, soélidos y de largo plazo con todos
nuestros proveedores.

Reclutar talento: Contar con un minucioso proceso de reclutamiento para sumar a nuestro
equipo de trabajo personal de confianza cuyos valores, objetivos y disciplina de trabajo esten
en armonia con los de la empresa.

Capacitaciéon constante: Capacitar continuamente a todo nuestro personal y colaboradores, y
dotarles de las herramientas necesarias para el desempeno eficiente de sus funciones.
Liderazgo: Fomentar un estilo de liderazgo apropiado, que promueva la mejora continua, que
motive e impulse al crecimiento de todo el personal de la organizacion.

Evaluacion de calidad: Implementar y mantener adecuados canales de comunicacion con
nuestros clientes y contar con mecanismos para la evaluacion de la calidad de nuestros
productos y servicios.

Mejora continua: Evaluar constantemente nuestros procesos, procedimientos y politicas,

estableciendo mecanismos para su medicion y evaluacion.



' MAQUINAS CONVENCIONALES

Las Mdaquinas-herramienta Convencionales
es un tipo de mdaquina que se utiliza para
dar forma a piezas sélidas, principalmente
metales, ya sea por la eliminacion de material,
por arranque de viruta, por estampado o
corte, operadas de manera manual usando
sistemas complejos de engranajes y palancas
para controlar la mdquina y las piezas en
que trabajan.
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Fresadoras Verticales

Fashan 10x324" R8 3HP

Caracteristicas

Correderas cuadradas en eje "Y" - "Z"

Cabezal inclinable "X" - "Y"

Control eléctrico

Avance motorizado tipo T-ONE eje "X"

Display digital Marca SINO en eje "X" - "Y", resolucion de .0002"
Baleros de precision

Lubricador centralizado

Lampara de trabajo

Bomba soluble

Hules de Proteccion

Escalas digitales marca SINO en eje "X" - "Y", resolucién .0002"

. . Fotografia: Modelo SM-4S
Equipo Opcional

Prensa de 6" Giratoria
Juego de Grapas de 58 piezas con rosca de 1/2 13 TPI
Juego de boquillas (11) R8

| Especificaciones Técnicas 1

MODELO { SM-4S

MOTOR PRINCIPAL 3 HP. 220 VOLTS, 3 FASES
MESA 10 x 54”

AVANCE DE HUSILLO (3).0015, .003, .006 16 in/rev
16 VELOCIDADES (16) 80 a 5440 rpm
CARRERA “X” MAXIMA 321/2”

CARRERA “Y” 14 1/2”

CARRERA “Z” 16 1/2”

CARRERA DE HUSILLO 5"

DISTANCIA DE HUSILLO A MESA 16”

DISTANCIA DE HUSILLO A COLUMNA | 23"

MOVIMIENTO DE CARNERO 20"

CARRERA EN CARNERO 22.8”

HUSILLO R-8

PESO DE LA MAQUINA 1,680 Kg

DIMENSIONES 2000 X 1700 X 2350 mm
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SMARTECH

MACHINERY & EQUIPMENT

Smartech 10x54" R8 3HP

Caracteristicas

Correderas cuadradas en eje “Y” -

Cabezal inclinable “X” - “Y”
Control eléctrico

uzn

Avance motorizado con transmision engranada en eje “X”
Display digital Marca SINO en eje “X” - “Y” resolucién de .0002"

Baleros de precision
Lubricador centralizado
Lampara de trabajo

Bomba soluble

Hule de Proteccion

Elevacién vertical motorizada

Juego de 11 boquillas, equipo de grapado de 52 piezas

Grapas de sujecion 1/2" 13 TPI
Prensa con base giratoria de 6”
Varilla R8

Especificaciones Técnicas —

MODELO

MOTOR PRINCIPAL

MESA

AVANCE DE HUSILLO

16 VELOCIDADES

CARRERA “X” MAXIMA
CARRERA “Y”

CARRERA “Z”

CARRERA DE HUSILLO
DISTANCIA DE HUSILLO A MESA

MOVIMIENTO DE CARNERO
CARRERA EN CARNERO
HUSILLO

PESO DE LA MAQUINA
DIMENSIONES

i SM-4S / SM-4Selv

3 HP. 220 VOLTS, 3 FASES

10 x 54”

(3) .0015, .003, .006 16 in/rev
(16) 80 a 5440 rpm

35”

17 %"

n
K

107
DISTANCIA DE HUSILLO A COLUMNA

26"

P14 17

i 228"

i R-8 015040

: 1,680 Kg

i 2000 x 1700 x 2350 mm

Fotografia: Modelo SM4S / SM-4Selv
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SMARTECH

MACHINERY & EQUIPMENT

Smartech 13xa94" 15040 SHP

Caracteristicas

Correderas cuadradas en eje “Y” - “Z”

Cabezal inclinable “X” - “Y”

Control eléctrico

Avance motorizado con transmision engranada en eje “X”
Display digital Marca SINO en eje “X” - “Y” resolucién de .0002”
Baleros de precision

Lubricador centralizado

Lampara de trabajo

Bomba soluble

Elevacion vertical motorizada

Hule de Proteccion

Equipo Incluido Fotografia: Modelo SM-5SLB

Juego de 15 boquillas, equipo de grapado de 52 piezas
Grapas de sujecion 1/2" 13 TPI
Prensa con base giratoria de 8”

Varilla NT40
| Especificaciones Técnicas  J ]
MODELO SM-5SLB
MOTOR PRINCIPAL 5 HP. 220 VOLTS, 3 FASES
MESA 13 x 54”
AVANCE DE HUSILLO (3).0015, .003, .006 16 in/rev
VELOCIDADES 70 a 3600 rpm
CARRERA “X” MAXIMA 40"
CARRERA “Y” 16.5”
CARRERA “Z” 15”
CARRERA DE HUSILLO 5.5”
DISTANCIA DE HUSILLO A MESA 19”
DISTANCIA DE HUSILLO A COLUMNA { 27"
MOVIMIENTO DE CARNERO 14 1"
CARRERA EN CARNERO 24"
HUSILLO ISO 40
PESO DE LA MAQUINA 2,100 Kg
DIMENSIONES 2350 x 1840 x 2350 mm




Taladro Fresador

(G'R> | TALADRD FRESADOR

Nantong ZX40A

Banco de trabajo (opcional)
Juego de (6) boquillas
Chuck broquero de V2

Hule de Proteccién

Especificaciones Técnicas e

MODELO

POTENCIA DE MOTOR

MESA

VELOCIDADES

CARRERA “X”

CARRERA “Y”

CARRERA DE HUSILLO
DISTANCIA DE HUSILLO A MESA

DISTANCIA DE HUSILLO A COLUMNA

CAPACIDAD DE TALADRADO
CAPACIDAD DE END MILL
DIAMETRO DE CAMISA
HUSILLO

PESO DE LA MAQUINA
DIMENSIONES

ZX40A

1% HP

915 x 31"

90 a 1970 rpm
18”

10 %"

5"

18”

11”

7%

3"

3

R-8

500 Kg

820 x 760 x 1150 mm

Fotografia: Modelo ZX40A



Cilindrica Universal Nantong 13x40"/08x30" MIN

Mesa Porta Piedra
Husillo para interiores

1 Mandril para interiores
2 Centros fijos

Lampara de trabajo
Tanque de soluble
Pernos de arrastre

EI:|I.Ii|:II:I Incluido Fotografia: Modelo MW1432B / 1000

Balanceador para piedra
Piedra para exteriores
Chuck 6"

Gatos Niveladores
Luneta viajera

MODELO . MW1432B/1000 MW1420/750
ALTURA DE CENTROS 180 mm 135 mm
DISTANCIA ENTRE CENTROS 1000 mm 750 mm
DIAMETRO MAXIMA A RECTIFICAR EXTERIOR 320 mm 200 mm
VELOCIDAD SUPERFICIAL DE LA RUEDA 35m/s

RANGO PARA RECTIFICAR EN DIAM. INT. 25 a 200 mm

DIVISION MINIMA EN DIAL 0.0025 mm

PESO DE LA MAQUINA 5,300 Kg 2,900 Kg
DIMENSIONES 3 3800x2000 i 3000 x 2060 x

x 2050 mm 2050 mm
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Superficies Planas Kaite 08x18"
/10x20"/16x32"

Caracteristicas

Rectificador de piedra superior
Tanque de soluble
Lampara de trabajo

Electro iman de 8 x 18” / 10 x 20”
/ 16 x 32"

Equipo de balanceo

Arbol de balanceador

Piedra para Rectificar

Fotografia: Modelo KGS1020AHR

Especificaciones Técnicas

MODELO

AREA DE RECTIFICADO

DIAMETRO DE LA RUEDA

ANCHO MAXIMO RECTIFICAR

LARGO MAXIMO A RECTIFICAR
ALTURA MAXIMA A RECTIFICAR

AREA DE MESA

AVANCE VERTICAL POR REVOLUCIONES
VELOCIDADES

BOMBA HIDRAULICA

VELOCIDAD DE LA MESA

VELOCIDAD TRANSVERSAL AUTOMATICA
POTENCIA DEL MOTOR
PESO DE LA MAQUINA
DIMENSIONES

8 x18” 10 x 20”
KGS818AHR KGS1020AHR
8x 18~ 10 x 20~
79x0.98 x 1.25” 7.9x0.98 x 1.25”
8" 10”
18~ 227
20.5” 21”7
8x18” 10 x 20”
0.078"
3420 rpm/60 Hz
1.5 kW ;
950 mm/min 60 Hz
0,5-12 mm
1.5 kW 2.2 kW
1,480 Kg 1,930 Kg
1920 x 1458 1960 x 1560
X 2125 mm x 2140 mm

16 x 32”
KGS1632AHR
16 x 32”
13.9x1.6x5”
16"
33.5”
22.8”

16 x 32"

1740 rpm/60 Hz
2.2 kW

5.5 KW
2,810 Kg

2790 x 2225
X 2195 mm



(G'R> | Sierras Cinta

Nantong 07x12"/10x18"

Caracteristicas

Sistema refrigerante
Piston hidraulico
Prensa de cierre rapido
Panel de control

Banda Bimetalica

s

Fotografia: Modelo BS712N Fotografia: Modelo BS1018B
| Especificaciones Técnicas [ 07x12» [ 10x18”  J
MODELO BS712N BS1018B
CAPACIDAD DE CORTE REDONDO 7" 107
CAPACIDAD DE CORTE RECTANGULAR 7x12” 10" x 18"
ABERTURA MAXIMA DE LA PRENSA 12” 18~
TAMANO DE LA CINTA 93" X 34" 129" x 1”
VELOCIDADES (4) 86 a 240 rpm (4) 25-71 m/min
MOTOR PRINCIPAL (MONOFASICA) 1 HP (TRIFASICO 60 Hz) 2HP
PESO DE LA MAQUINA (APROX) 170 Kg 300 Kg
DIMENSIONES £ 1250x 450 x 1150 mm i 1800 x 770 x 1150 mm
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Tornos Horizontales

DOZHI

EXEH Ak

Baoji 20x40" C4/20x60" C4/20x80" G4

Caracteristicas

Pedal de freno a todo lo largo
Torreta de cuatro lados

Brdjula para roscas

Lampara de trabajo

Equipo refrigerante

Avances rapidos

Clutch de discos para arranque
manual

Luneta viajera y fija

Plato de refrentado

Chuck de tres mordazas de 12”
Chuck de cuatro mordazas de
12”7,20x 60"/ 15"

Centros Fijos

Manga de Reduccion

Fotografia: Modelo CS6250C/2000

Especificaciones Técnicas 20 x 40” C4 \ 20 x 60” C4 \ 20 x 80” C4
MODELO CS6250C/1000 i €S6250C/1500 CS6250C/2000
MOTOR PRINCIPAL 10 HP 220 VOLTS 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 20"

VOLTEO SIN ESCOTE 28"

VOLTEO SOBRE EL CARRO ' 12” '

DISTANCIA ENTRE CENTROS ' 40” 60” 80"
NARIZ DE HUSILLO D1 - 8 CAMLOCK

PASAJE DE HUSILLO 47

VELOCIDADES (12) 36 a 1600 rpm

ROSCAS METRICAS (22) 1a 14 mm

ROSCAS INGLESAS (25) 28 a 2 TPI

ROSCAS DE PASO DIAMETRAL ' (24) 56 a 4 DP

ROSCAS DE MODULO (24)0.5a 7 mm

CONTRAPUNTO CONO MORSE 5

PESO DE LA MAQUINA 2,100 Kg 2,300 Kg 2,500 Kg

DIMENSIONES 2632 x 975 x 1270 mm 3132 x975x1270 mm 3632 x 975 x 1270 mm
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BOZHI

EXEW A

Baoji 26x40" C4/26x60" C4/26x80" C4/
2bx120" G4

Caracteristicas C.S 6266C/4000
Pedal de freno a todo lo largo ' QN :

Torreta de cuatro lados
Brdjula para roscas
Bomba soluble
Lampara de trabajo
Guarda de proteccion
Avances rapidos

Clutch de discos para arranque

manual

Luneta viajera y fija
Engranes

Plato de refrentado
Manga de reduccién

Fotografia: Modelo CS6266C/1000

Chuck de tres mordazas de 12"
Chuck de cuatro mordazas de 20”

2 Centros Fijos

Especificaciones Técnicas 26x 40” C4 26x 60” C4 26x 80” C4 26x 120” C4
MODELO CS6266C/1000 CS6266C/1500 : CS6266C/2000 CS6266C/3000
MOTOR PRINCIPAL 10 HP 220 VOLTS 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 26"

VOLTEO SIN ESCOTE 34 v

VOLTEO SOBRE EL CARRO . 16 12" .

DISTANCIA ENTRE CENTROS 40" 60" 80" 120"
NARIZ DE HUSILLO D1 - 8 CAMLOCK

PASAJE DE HUSILLO 47

VELOCIDADES (12) 36 a 1600 rpm

ROSCAS METRICAS (22) 1a 14 mm

ROSCAS INGLESAS (25) 28 a 2 TPI

ROSCAS DE PASO DIAMETRAL (24) 56 a 4 DP

ROSCAS DE MODULO (24)0.5a 7 mm

CONTRAPUNTO CONO MORSE 5

PESO DE LA MAQUINA 2,200 Kg . 2,400 Kg : 2,600 Kg , 3,000 Kg
DIMENSIONES 2632 x 975 x 1450 mm | 3132 x 975 x 1450 mm ;3632 x 975 x 1450 mm: 4632 x 975 x 1450 mm




Tornos Horizontales

nmﬁ/’

Dalian GW 40x80"/40x120"/740x160" /40x240"

Caracteristicas

Torreta de cuatro lados
Brijula para roscas
Bomba soluble
Centros fijos

Lampara de trabajo

Fotografia: Modelo CW62100C/3000

Luneta viajera y fija
Plato de refrentado
Manga de reduccion

Chuck de tres mordazas de 15”
Chuck de cuatro mordazas de 25”

Especificaciones Técnicas

40 x 80” 40 x 120”

40 x 160” 40 x 240”

MODELO CW62100E/2000 CW62100E/3000 CW621OOE/4000§ CW62100E/6000
MOTOR PRINCIPAL 15 HP. 220 VOLTS, 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 40”7

VOLTEO SIN ESCOTE 48 1»”

VOLTEO SOBRE EL CARRO 28 Yy”

DISTANCIA ENTRE CENTROS 80” 120" 160" 240"

NARIZ DE HUSILLO D-1 11 CAMLOCK

PASAJE DE HUSILLO 4 "

VELOCIDADES (18) 7.5 a 1000 rpm/min

ROSCAS METRICAS 1 a 240 mm

ROSCAS INGLESAS 1a14TPI

ROSCAS DE PASO DIAMETRAL 1a28DP

ROSCAS DE MODULO 0.5a 120 MOD

CONTRAPUNTO CONO MORSE 6

PESO DE LA MAQUINA 4,600 Kg ; 5,100 Kg : 6,400 Kg 7,350 Kg
DIMENSIONES 4230x 1470 x 1830 mm§5130 x 1470 x 1830 mm 26130 x 1470 x 1830 mm§ 7130 x 1470 x 1830 mm




Tornos Horizontales

Nantong 14x40" C0636B

= ) b
Charola de rebabas a todo lo largo ladl™= | i uY
Torreta de cuatro lados | ‘ i . "
Brijula para roscas CAEL BJ =
Bomba soluble b L)

Centros fijos ook

Lampara de trabajo

Luneta viajera y fija

Plato de refrentado

Manga de reduccién

Chuck de tres mordazas de 8”
Chuck de cuatro mordazas de 8”

Fotografia: Modelo CO636B

Especificaciones Técnicas

MODELO C0636B

MOTOR PRINCIPAL 2 HP. 220 VOLTS, 3 FASES
VOLTEO SOBRE BANCADA 14"

VOLTEO SIN ESCOTE 20"

VOLTEO SOBRE EL CARRO L9

DISTANCIA ENTRE CENTROS i 407

NARIZ DE HUSILLO : D4 CAMLOCK

PASAJE DE HUSILLO 2"

VELOCIDADES 90 a 2000 rpm
ROSCAS METRICAS (28)0.4a 7 mm
ROSCAS INGLESAS 1 (36) 4a 56 TPI
CONTRAPUNTO CONO i MORSE 3

PESO DE LA MAQUINA : 620 Kg

DIMENSIONES 1850 x 760 x 1520 mm



' MAQUINAS CONTROL NUMERICO

Las Mdaquinas Control Numérico es un tipo de
mMaqguina o sistema de automatizacion operadas
mediante comandos programados en un medio
de almacenamiento, en comparaciéon con
el mando manual mediante volantes o
palancas.

> Tornos Horizontales CNC
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(G'R> | Centros de Maquinado

SEIDA

Weida VMG 740

Controlador GSK218MC

Cambiador de herramientas tipo UMBRELLA
hecho en TAIWAN de 16 herramientas
Cambiador de herramientas tipo CARRUSEL
hecho en JAPON de 24 herramientas + Husillo
Husillo hecho en TAIWAN 10000 RPM Marca
POSA SPINDLE

Baleros hechos en JAPON NSK

Tornillos de bolas hechos en TAIWAN Marca
HIWIN

Sistema neumatico para cambiador de
herramientas

Lubricacién automatica

Servomotores de acoplamiento directo
Correderas lineales

Lampara de trabajo

Handwheel

Interfase RS232 + Lector USB y Ethernet
Bomba Soluble

Especificaciones Técnicas \

Fotografia: Modelo VMC 740

MODELO : VMC 740
TAMANO DE LA MESA : 900 x 400 mm
CARRERA ("X" - "Y" - "Z") : 700 x 400 x 500 mm
PESO SOBRE LA MESA | 400 Kg
DISTANCIA HUSILLO A MESA : 120 a2 620 mm
DISTANCIA DE COLUMNAA HUSILLO ~ 510 mm
VELOCIDAD DE RAPIDOS . 18 m/min
VELOCIDAD MAXIMA : 6000 rpm
CONO HUSILLO : BT 40
POTENCIA . 7.5HP

PESO DE LA MAQUINA i 3,300 Kg

DIMENSIONES 2120 x 2150 x 2290 mm
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SEIDA

Weida VMC 835

Controlador GSK218MC

Eje "X" Hiwin/Rexroth 35 mm rodillo guia
lineal

Eje "Y"-"Z" Hiwin/Rexroth 45 mm rodillo
guias lineales

Husillo hecho en Taiwan BT 40-10000
RPM (velocidad maxima 8000 rpm)
Cambiador de herramientas hecho
en Taiwan de tipo paraguas de 16
herramientas

Sistema de extraccion de virutas por
soplado de husillo

Interfase RS232 + lector USB y Ethernet
Sistema de Lubricacion Centralizado Auto.
Bomba Soluble

Refrigeracion por agua, refrigeracion por aire
Lémpara de trabajo Fotografia: Modelo VMC 855
Luz de alarma

Cerradura de puerta de seguridad

La mesa giratoria del 4.° Eje de 250 mm con contrapunto manual
(marca de Taiwan)

Especificaciones Técnicas )

MODELO i VMC 855
TAMANO DE LA MESA 1000 x 550 mm
RANURA T N°5

ANCHO EN T 18 mm

CARGA MAX. DE LA MESA DE TRABAJO | 500 Kg
RECORRIDO LONGITUDINAL 800 mm
RECORRIDO TRANSVERSAL 550 mm
RECORRIDO VERTICAL 550 mm

NARIZ DE HUSILLO 150-700 mm
CONO HUSILLO BT 40

POTENCIA DEL MOTOR DEL HUSILLO 11/15 kW
AVANCE RAPIDO X/Y/Z 24/24/24 m/min
PESO DE LA MAQUINA 5,000 Kg
DIMENSIONES 2550 x 3000 x 2800 mm
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WEIDA

Weida VMC 1160

Controlador GSK218MC

Guia lineal de rodillos Hiwin/THK de 45
mm de 3 ejes

Husillo hecho en Taiwan BT40-10000RPM
(velocidad maxima 8000 rpm)
Cambiador de herramientas hecho
en Taiwan brazo tipo cargador de 24
piezas

Sistema de extraccion de virutas por
soplado de husillo

Interfase RS232 + lector USB y Ethernet
Sistema de Lubricacion Centralizado Auto.
Bomba Soluble

Refrigeracion por agua, refrigeracion por aire
Lampara de trabajo

Luz de alarma

Cerradura de puerta de seguridad
Sistema de eliminacion de virutas tipo
cadena (chip converyor)

La mesa giratoria del 4.° Eje de 250 mm con contrapunto manual
(marca de Taiwan)

Especificaciones Técnicas \

Fotografia: Modelo VMC 1160

MODELO : VMC 1160
TAMANO DE LA MESA : 1200 x 600 mm
RANURA T i N°5

ANCHO EN T : 18 mm

CARGA MAX. DE LA MESA DE TRABAJO | 600 Kg
RECORRIDO LONGITUDINAL . 1100 mm
RECORRIDO TRANSVERSAL : 600 mm
RECORRIDO VERTICAL . 600 mm

NARIZ DE HUSILLO 120-720 mm
CONO HUSILLO BT 40

POTENCIA DEL MOTOR DEL HUSILLO 11/15 kW
AVANCE RAPIDO X/Y/Z . 30/30/24 m/min
PESO DE LA MAQUINA : 6,000 Kg
DIMENSIONES 3100 x 2400 x 2860 mm




| |
Electro Erosionadoras

Gold San de Hilo 13x17"/16x20"/720x23"

Caracteristicas

Sistema HL 15 con pantalla a color
Computadora con Sistema Windows XP

Cuatro ejes de control

Capacidad de programacion y trabajo

simultanea

Capacidad de hacer figuras diferentes en
parte superior e inferior de la pieza

Operacion automatica

Lubricador centralizado Auto. Programable

:

¢ L m

Fotografia: Modelo 5063T60H50

Especificaciones Técnicas 13x 17" 16 x 20" 16 x 20" 60° 20 x 23" 60°
MODELO 3240T6H40 4050T6H40 ¢ 4050T60H40 5063T6H50 i 5063T60H50
CARRERAS DE TRABAJO 320 x 400 mm 400 x 510 mm 500 x 630 mm

TAMANO DE LA MESA DE TRABAJO: 360 x 620 mm 460 x 700 mm 560 x 900 mm
ESPESOR MAXIMO DE LA PIEZA 400 mm : 500 mm

ANGULO MAXIMO DE INCLINACION 6° 6° : 60° 6° 60°

A 80 MM DE ALTURA DE LA PIEZA : (3° por cada lado) : (3° por cada lado) : (30° por cada lado) ; (3° por cada lado) : (30° por cada lado)
RANGO DE CALIBRE DEL ALAMBRE l 0.1a 0.2 mm '

VELOCIDAD MAXIMA DE TRABAJO 100 mm?2/min

PRECISION DE TRABAJO 0.015 mm (0.006")

CORRIENTE MAXIMA DE TRABAJO TA /2.5 kW

PESO MAXIMO DE LA PIEZA 300 Kg 450 Kg 700 Kg

PESO DEL CONTROLADOR 180 Kg.

PESO DE LA MAQUINA 1,450 Kg 1,560 Kg 1,660 Kg 2,100 Kg 2,200 Kg

DIMENSIONES

1240 x 1170 x 1700 mm ' 1600 x 1240 x 1700 mm . 1600 x 1240 x 1900 mm; 1720 x 1680 x 2100 mm . 1720 x 1680 x 2100 mm
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Gold San de Penetracion

Caracteristicas

Sistema de filtrado

Porta electrodo

Boquilla de lavado

Lampara de trabajo

Display digital con escalas lineales

en llXII

_ llYII

-"Z" para ejecucion en

sistema Inglés o métrico
Sistema de lubricacion
Extinguidor automatico
Tanque de soluble
Mangueras para dieléctrico
Lubricador Manual

Juego de grapas

Especificaciones Técnicas

MODELO

TANQUE DE TRABAJO

TAMANO DE LA MESA

CARRERA (“X” - “Y”)

CARRERA EN EJE “Z”

CARRERA EN RAM

PESO MAXIMO DE ELECTRODO
PESO MAXIMO PIEZA SOBRE MESA
TORNILLOS DE BOLAS EN

PESO DEL CONTROL

PESO DE LA MAQUINA

DIMENSIONES

GS450

43" x 27" x 16”
29" x 16"
19.6” x 15.7”
10.2”

12”

80 Kg

600 Kg

EJE “X” - “Y”
180 Kg

1,850 Kg
1500 x 2000 x 2200 mm

Fotografia: Modelo GS450
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MACHINERY & EQUIPMENT

Smartech CNC 10xa0" 15040 oHP

Caracteristicas

Correderas cuadradas en "Y" - "Z"
Servomotores con cople directo
en "X"-"Y"

Baleros de precision

Lubricador centralizado automatico
programable

Lampara de trabajo

Bomba de soluble

Elevacion vertical motorizada

4 rangos de velocidades con
variado de frecuencia

Sujetador de herramientas
neumatico

Charola protectora

Controlador GSK 980 MD series

Juego de 15 boquillas
Equipo de grapado de 52 piezas
Prensa con base giratoria de 8"

Especificaciones Técnicas

Fotografia: Modelo KM-3NC

MODELO KM-3NC
MOTOR PRINCIPAL 5 HP, 220V, 3 Fases
TAMANO DE LA MESA 10 x 50”
CARRERA ("X" - "Y" - "Z") 31 % x 16 x 14"
DISTANCIA DE HUSILLO A MESA 2"a 18"
DISTANCIA DE COLUMNA A HUSILLO 4" a19”

CONO HUSILLO ISO 40
CARRERA DE HUSILLO 47

VELOCIDAD DE RAPIDOS 10 m/min
VELOCIDAD MAXIMA 5440 rpm
PESO DE LA MAQUINA 1,700 Kg

DIMENSIONES

2000 x 1700 x 2350 mm
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Tornos Horizontales CNC
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Dalian CNC 16x40"/720x40" /20x60"

Caracteristicas

Chuck de tres mordazas de 16x40" / 8”
-20x40", 20x60" / 10”

Control GKS 980 TD Series

Bomba soluble

Torreta de cuatro posiciones
Centros fijos

Lampara de trabajo

Guarda de proteccion

Construccion robusta

Sistema de Lubricado Auto.

2 Rangos de velocidades engranadas
(16x40" Mod. CKE6140Z/1000)

3 Rangos de velocidades engranadas
Charola de rebabas a lo largo
Incluye capacitacion

Torreta de 4 o 6 posiciones
Chuck y cilindro hidraulico
Pedal para hidraulico

CKEG150Z

Fotografia: Modelo CKE6150Z / 1000

Especificaciones Técnicas

MODELO CKE6140Z/1000 CKE6150Z/1000 CKE6150Z/1500

MOTOR PRINCIPAL 7.5 HP, 220 VOLTS, 3 FASES 10 HP, 220 VOLTS, 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 16” 407

DISTANCIA ENTRE CENTROS 4 60”

VOLTEO SOBRE EL CARRO 7" 11”7

VELOCIDADES (2) 20 a 2500 rpm (3) 25 a 2000 rpm

NARIZ DE HUSILLO D1 -6 CAMLOCK D8 - CAMLOCK

PASAJE DE HUSILLO 21/16" 31/4"

CONTRAPUNTO CONO MORSE 4 MORSE 5

PESO DE LA MAQUINA 1,950 Kg 2,600 Kg ' 2,700 Kg

DIMENSIONES 2550 x 1480 2830 x 1750 3330 x 1750
x 1520 mm x 1620 mm x 1620 mm
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Dalian CNC 32x40"/32x60"

Caracteristicas

Chuck de tres mordazas de 16”
Control GKS 980 TD Series
Bomba soluble

Torreta de cuatro posiciones
Centros fijos

Lampara de trabajo

Guarda de proteccion
Construccion robusta

Sistema de Lubricacion Auto.

4 Rangos de velocidades engranadas

Charola de rebabas a lo largo
Incluye capacitacion

Torreta de 4 o0 6 posiciones
Chuck y cilindro hidraulico
Pedal para hidraulico

Especificaciones Técnicas

MODELO

MOTOR PRINCIPAL
VOLTEO SOBRE BANCADA
DISTANCIA ENTRE CENTROS
VOLTEO SOBRE EL CARRO
RANGOS

NARIZ DE HUSILLO
PASAJE DE HUSILLO
CONO DE HUSILLO
CONTRAPUNTO CONO
PESO DE LA MAQUINA
DIMENSIONES

CKE6180Z/1000

32 x 40” 32 x 60”

i CKE6180Z/1500
15 HP. 220 VOLTS, 3 FASES
32"
40" 60"
20"
40 a 1000 rpm
D1 - 11 CAMLOCK
315/16”
METRIC 1:20
MORSE 6
5,300 Kg :

4010 x 2000
X 1800 mm

5,800 Kg

4510 x 2000
x 1800 mm

Fotografia: Modelo CKE6180Z / 1500



Tornos Horizontales CNC
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Gfir CNC 16x20"

——

Caracteristicas

Correderas de caja con doble V alta
robustez, durabilidad y precision
Gabinete cerrado

Torreta de 4 posiciones
Transmision directa

Sistema de Lubricacion Auto.

Chuck hidraulico

Collet hidraulico

Torreta de 6 posiciones

Servomotor en husillo de herramienta
viva Fotografia: Modelo TF8
Adaptable para automatizacién de

produccion de partes pequenas

Pedal para hidraulico

Especificaciones Técnicas 16 x 20"

MODELO TF8

MOTOR PRINCIPAL 7.5 HP, 220 VOLTS, 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 16"

VOLTEO SOBRE EL CARRO 7"

RANGO DE VELOCIDADES 300 - 3000 rpm

PASAJE DE HUSILLO 2"

CONTROL GSK980TDC (Con entrada USB para leer programas)
PESO DE LA MAQUINA 1,350 Kg

DIMENSIONES H 2100 x 1300 x 1900 mm
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Gfir CNG 18.9x24"

Caracteristicas

Correderas de caja con doble V alta
robustez, durabilidad y precisiéon
Gabinete cerrado

Torreta de 4 posiciones
Transmision directa

Sistema de Lubricacion Auto.

Chuck hidraulico

Collet hidraulico

Torreta de 6 posiciones

Servomotor en husillo de herramienta
viva Fotografia: Modelo TF8L
Adaptable para automatizacién de

produccion de partes pequenas

Pedal para hidraulico

Especificaciones Técnicas \ 18.5 x 24"

MODELO TFSL

MOTOR PRINCIPAL 7.5 HP, 220 VOLTS, 3 FASES

VOLTEO SOBRE BANCADA 18.5”

VOLTEO SOBRE EL CARRO 8.5”

RANGO DE VELOCIDADES 300 -3000 rpm

PASAJE DE HUSILLO 2.2"

CONTROL { GSK980TDC (Con entrada USB para leer programas)
PESO DE LA MAQUINA 2,100 Kg

DIMENSIONES 2200 x 1350 x 1620 mm



Tornos Horizontales CNC

GIIR

Gfir CNC 20.9x12"

Caracteristicas

Chuck hidraulico Chandox de 6"
Torreta 12 piezas con herramientas
viva

Bancada Inclinada

Husillo de bolas HIWIN

Sistema de lubricacion y refrigerante
Auto.

Herramientas de ajuste de maquina
y manual de maquina

Pedal para hidraulico

1 pieza 0° portaherramientas vivo
1 pieza de portaherramientas vivos

de 90 grados

2 portaherramientas para mandrinar Fotografia: Modelo TT4530F

Portaherramientas de torneado de

2 piezas
Especificaciones Técnicas \ 20.5 x 12"
MODELO : TT4530F
SERVOMOTOR DEL HUSILLO 7.5 kW
DIAMETRO DE GIRO SOBRE LA BANCADA : 520 mm
DIAMETRO DE GIRO SOBRE LA CORREDERA 210 mm
VELOCIDAD MAXIMA DEL HUSILLO H 4500 rpm
RANGO DE DESPLAZAMIENTO X/Z 190/350 mm
CONTROL : GSKI88TA
DIAMETRO DEL ORIFICIO PARA PASO DE BARRA 45 mm
LONGITUD MAXIMA DE GIRO H 300 mm
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO RAPIDO 24 m/min 220V 60Hz
PESO DE LA MAQUINA : 3,250 Kg

DIMENSIONES 1960 x 1810 x 1735 mm



Refacciones y Accesorios
Refacciones y Accesorios

En GyR Maquinaria contamos con un extenso surtido de refacciones y accesorios
para todas nuestras mdquinas. Asegurdndonos que las mdaquinas que surtimos
continden operando en las mejores condiciones.

Visitenos en Sucursal o Tienda Online.
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(G'R> | Servicios Técnicos

Nuestro Equipo de Técnicos estd capacitado para brindarle el mejor servicio

Ofrecemos los Servicios necesarios para el Buen Desempeno de sus Maqguinas.
Nos preocupamos por nuestros Clientes en otorgarles un Excelente Servicio.
Enfocados en el Funcionamiento Correcto.

Te hacemos la Demostracion en nuestra Area de Exhibicion.

Creamos tu Sistema de Produccion para su Maquinado.

Una vez entregada la mdquina, contamos con el personal
capacitado para atender cualquier desperfecto que pueda
llegar a surgir.

Asesoria y Capacitaciéon

Junto con nuestra maquinaria de Control Numeérico,

1
o

Ingenieria de Proceso

Se encarga de planificar todos los procesos de produccion
de la mdaqguina para su correcta ejecucion.

Demostracion de Maquinado

En nuestra capacitacion se lleva a cabo la parte practica
para la demostracion de la correcta operacion de las
magquinas.

Creacién de Programas de Produccién

Al contar con un correcto Programa de Produccion, su Maguinado
contard con un software que proporcione informacion en tiempo
real, gue ayude a entregar mads pedidos a tiempo.




Ubicacion y Contacto

] | By 4
Ubicacion y GContacto

@ Zona Poniente 390 Sur, Esg. Vicente Guerrero, Centro San Nicolds de los Garza, N.L. C.P. 66400

OFICINA SERVICIOS CORREO Y WEB REDES SOCIALES
Z& 8183308066 (O 8120248715 b4 info@gyrmaquinaria.com Siguenos en:
(O 812250 2655 & www.gyrmaquinaria.com 0 (inJ o]
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Tenemos Gran Variedad en
Mdquinas Nuevas, Refacciones,
Accesorios y Servicios Técnicos.

Contamos con Area de Exhibicién.

@ 8183308066 BA info@gyrmaquinaria.com Q@ Zona Poniente 390 Sur, Esq. Vicente Guerrero,

(O 812250 2655 & www.gyrmaquinaria.com Centro San Nicolds de los Garza, N.L. C.P. 66400




